LUMINARIA AUTONOMA DE EMERGENCIA LED
SERIE 20

Ficha técnica

LUX

Serie 20 Autotest
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Serie 20 IP44 - 1KO4
Referencias Flujo Autonomia Tipo* Lampara. Piloto testigo
Lm Emergencia de carga
20-060T 60 1h N.P. Power LEDs LED verde
20-110T 110 1h N.P. Power LEDs LED verde
20-150T 150 1h N.P. Power LEDs LED verde
20-200T 200 1h N.P. Power LEDs LED verde
20-300T 300 1h N.P. Power LEDs LED verde
20-400T 400 1h N.P. Power LEDs LED verde
20-500T 500 1h N.P. Power LEDs LED verde
20-600T 600 1h N.P. Power LEDs LED verde
20-700T 700 1h N.P. Power LEDs LED verde
20-800T 800 1h N.P. Power LEDs LED verde
* N.P. = No Permanente
Caracteristicas
e Disefiadas segun norma UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 60598-1 vy
UNE-EN 62034. ,
Fotometria

e Grado de protecciéon: IP44 - IK 04.

e Grado de aislamiento: Clase II.

e Bateria de Ni-Cd estanca, de alta temperatura.
e Instalacidn rapida con base pre-placa.

e Telemandable

e Luminaria con sistema de autotest integrado para el control de

l[dmpara, bateria y autonomia.

e Marcado CE y de acorde a la directiva RoHS.
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