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Descripción Referencia PVR

LED de Emergencia Azul. Disponibles para todos los modelos. Añadir a la Referencia /A 4,00 €

LED de Emergencia Rojo. Disponibles para todos los modelos. Añadir a la Referencia /R 4,00 €

LED de testigo de carga Azul. Disponibles para todos los modelos. Añadir a la Referencia /TCA 4,00 €

LED de testigo de carga Rojo. Disponibles para todos los modelos. Añadir a la Referencia /TCR 4,00 €

Embellecedor Negro. Sustituir en la referencia B por N N

Embellecedor Gris. Sustituir en la referenci B por G G

Dispositivo de empotrar Serie 45. Añadir a la Referencia /DP 3,00 €
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PVR

Blanco NP 1 Blanco Verde 45-ACB 16,00 € 45-ARB 16,00 € 45-AROB 16,00 €

Blanco P 1 Blanco Blanco 45-APCB 18,00 € 45-APRB 18,00 € 45-ACOB 18,00 €

    Estanca IP66 - IK08 añadir a la referencia /E 4,00 €
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Blanco S - Blanco 45-SCB 14,00 € 45-SRB 14,00 € 45-SROB 14,00€

    Estanca IP66 - IK08 añadir a la referencia /E 4,00 €

Accesorios

Baliza Autónoma       IP44 (IP66 Estanca)    IK08     Ud./caja: 50     Nivel de Dto.: 2

Baliza Centralizada a 12V     IP44 (IP66 Estanca)    IK08     Ud./caja: 50     Nivel de Dto.: 2

Baliza Señalizadora 230V     IP44 (IP66 Estanca)     IK08    Ud./caja: 50     Nivel de Dto.: 2

Alimentador

Descripción Referencia PVR

Alimentador permanente 12V. 1 h. de autonomía, para 70 balizas 45-AP70 150,00 €

Alimentador permanente 12V. 1 h. de autonomía, para 150 balizas 45-AP150 175,00 €

Alimentador permanente 12V. 1 h. de autonomía, para 200 balizas 45-AP200 200,00 €

Con sistema autotest añadir a la referencia /T 15,00€
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Blanco P 1 Blanco  En Alimentador 45-CCB 10,00 € 45-CRB 10,00 € 45-CROB 10,00 €

    Estanca IP66 - IK08 añadir a la referencia /E 4,00 €
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Características

Diseñadas según norma UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 60598-1, 

 UNE-EN 62031 y UNE-EN 62384. 

 Grado de aislamiento: Clase II.

 LED indicador de presencia de red y carga de batería.

 Batería de Ni-Cd estanca, de alta temperatura.

 Instalación rápida.

 Para empotrar en caja universal. Opcional, muelles para empotrar en falso techo o pared.

 Marcado CE y de acorde a la directiva RoHS.


