
       

 

 

 

 Serie 17 - carril 

   

 

 

 Serie 17 -  carril     IP44 -  IK04                                                                            

Referencias  
Flujo 

Emergencia (Lm)  
Autonomía Tipo* 

Lámpara 
Emergencia  

Pi loto 
testigo de 

carga  

17-110CA 110 1 h P.  Power LEDs LED verde 

17-150CA 150 1 h P.  Power LEDs LED verde 

17-200CA 200 1 h P.  Power LEDs LED verde 

17-300CA 300 1 h P.  Power LEDs LED verde 

17-400CA 400 1 h P.  Power LEDs LED verde 

17-500CA 500 1 h P.  Power LEDs LED verde 
       

            *N.P.  =  No Permanente  

 

   

LUMINARIA AUTÓNOMA DE EMERGENCIA LED 

SERIE 17 - carril      

Ficha técnica 

Características 
 

•  Diseñadas según norma UNE -EN 60598-2-22,  UNE-EN 60598-1.  

•  Grado de protección:  IP44 -  IK 04.  

•  Grado de ais lamiento:  Clase I I .  

•  LED indicador de presencia de red y carga de batería.  

•  Batería de Ni-Cd estanca, de a lta temperatura.  

•  Fijac ión en carr i l  e lectrif icado tr ifás ico según EN - 60570 

mediante adaptador para carri l  electr if icado trifásico.  

•  Telemandable .  

•  Marcado CE y de acorde a la directiva RoHS.  

 

Fotometría 


