LUMINARIA AUTONOMA DE EMERGENCIA LED
SERIE 26 ESTANCA LUX

Ficha técnica

Serie 26 Estanca Autotest
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Serie 26 IP65 - IKOS8

Referencia Flujo Autonomia Tipo* Lampara. Piloto testigo
Lm Emergencia de carga
26-110TE 110 1h N.P. Power LEDs LED verde
26-150TE 150 1h N.P. Power LEDs LED verde
26-200TE 200 1h N.P. Power LEDs LED verde
26-300TE 300 1h N.P. Power LEDs LED verde
26-400TE 400 1h N.P. Power LEDs LED verde
26-500TE 500 1h N.P. Power LEDs LED verde
26-600TE 600 1h N.P. Power LEDs LED verde
26-700TE 700 1h N.P. Power LEDs LED verde
26-800TE 800 1h N.P. Power LEDs LED verde
* N.P. = No Permanente
Caracteristicas

e Disefiadas segin norma UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 60598-1 y UNE-EN 62034.

e Grado de proteccidén: IP65 - IK 08.

e Grado de aislamiento: Clase II.

e Alimentacién 230Vac — 50/60Hz.

e LED marca Samsung con test LM-80: L70(6K) a 552C de 148.000 horas de duracion.

e Temperatura de color del LED: 50002K, CRI 80.

e Fabricado en ABS autoextinguible, color blanco RAL9010 con difusor opal en policarbonato
con tratamiento contra radiacién ultravioleta.

e Instalacién rapida con base pre-placa.

e Luminaria con sistema de autotest integrado para el control de lampara, bateria y autonomia,
mediante test funcional y de autonomia para el cumplimiento de UNE-EN 50172.

e Marcado CE y de acorde a la directiva RoHS.



